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F-18XP, DOKONČOVACIA KLINCOVAČKA 1,2MM (AX)

10M2001N
SENCO F-18 s technológiou Fusion Technology disponuje
silou a výdržou pneumatického náradia v kombinácii s
pohodlnosťou akumulátorového náradia. Dokončovacie
klince s priemerom 1,2mm (AX) a v dĺžke od 15 do 55 mm.
Náš patentovaný dizajn poskytuje okamžitý nástreľ klinca,
ihneď ako je stlačená spúšť bez doby nábehu. Perfektné
pre dokončovacie práce, obklady, lišty a to všetko bez
potreby kompresora.

APLIKÁCIE
Základná doska, skrine, obaly, podhľady, stoličky,
dekoračné lišty, dokončovanie a obklady, dvere a
okná, nábytok, panely

VLASTNOSTI
• Hák na krokvu

• Beznástrojová hĺbka nastrelenia

• Led svetlo

• Blokovanie nastreľovania naprázdno

• Plniteľný vzduchový port

• LED indikátor výkonu

• Voliteľný spúšťač

• Ultra úzky nosový nadstavec

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovná teplota 0 - 40 °C

Typ zoraďovania Zoradené lepením

Typ klinca Klinčeky

Obsahuje obal Áno

Čistá hmotnosť 3,1 kg

Režim nástrelu Kontaktný nástrel

Kapacita zásobníka 110 kusy

Napätie akumulátora 18 V

Menovitý prúd akumulátora 2 Ah

Počet výstrelov na nabitie 800

Počet akumulátorov 1 kus

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky 10M2001N

GTIN 8715274258782

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU

15 - 55 mm

1,2 - 1,2 mm
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FASTENERS

NÁZOV POVRCHOVÁ ÚPRAVA KÓD

AX klinčeky 1,2x25mm Bežne pozinkovaná AXxxEAAP

AX klinček 1,2x45mm AXxxEGA

AX klinčeky 1,2x50mm Bežne pozinkovaná AXxxEAAP

AX klinček 1,2x25mm AXxxEGA

AX klinčeky 1,2x15mm Bežne pozinkovaná AXxxEAAP

ACCESSORIES

NÁZOV KÓD

Bezpečnostné okuliare PC1166

NÁZOV KÓD

Bezpečnostné okuliare, tienované PC1167


