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DS525-18V EU DURASPIN SCREWDRIVER - 55MM

10A2001N
Tento skrutkovač s automatickým podávaním, s vysokým
krútiacim momentom, ktorý je poháňaný efektívnym
bezuhlíkovým motorom, obsahuje dve 3,0 Ah batérie s
predĺženou životnosťou, systém patentovanej technológie
pre prácu v rohu. DS525-18V tiež ponúka presné
zarovnanie skrutky s bitom pre presné zaskrutkovanie.

APLIKÁCIE
Palubovka, sadrokartón, palubovka z mäkkého
dreva, opláštenia, aplikácie drevo k drevu, palety a
prepravky, konštrukcia podlahy

VLASTNOSTI
• Nastaviteľná hĺbka nastrelenia so zámkom

nastavenej hĺbky

• Odnímateľný systém plnenia

• Beznástrojovo nastaviteľný nosový diel

• Bezkefový motor

• Plnenie po návrate do pôvodnej pozície

• Nastaviteľný hák na opasok

• Spínač spätného chodu

• Motor s vysokým krútiacim momentom

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery 372 x 85 x 243 mm

Obsahuje obal Áno

Čistá hmotnosť 2,48 kg

Dĺžka bitu 174 mm

Krútiaci moment 5 Nm

Typ akumulátora Li-Ion

Menovitý prúd akumulátora 3 Ah

Počet akumulátorov 2 kusy

IDENTIFIKÁCIA

Číslo položky 10A2001N

GTIN 8715274245225

ŠPECIFIKÁCIE SPOJOVACIEHO MATERIÁLU

25 - 55 mm

3,5 - 5,5 mm
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FASTENERS

NÁZOV POVRCHOVÁ ÚPRAVA KÓD

Skrutka pre sadrokartón k drevu 3,9x45mm Čistý zinok 39AxxMC-5

Podlahová skrutka drevo k drevu PH2 4,2x45mm Čistý zinok 42RxxMC-FI

Skrutka pre sadrokartón k drevu 3,9x35mm Fosfátovaný (sivý) 39AxxMP

Skrutka pre sadrokartón k drevu 3,9x30mm Čistý zinok 39AxxMC

Skrutka pre sadrokartón k ľahkej oceli 3,5x35mm Čistý zinok 35BxxMC

ACCESSORIES

NÁZOV KÓD

Batéria 3,0 Ah pre náradie DuraSpin 2.5 VB0194

NÁZOV KÓD

DuraSpin bit Pozi-drive2 174mm, voľný EA0335B


